中考电学实验专题
一、实验题（共 20 小题）

1、测定小灯泡的额定功率，电路如图所示(图中未标出电流表、电压表的符号)，已知灯泡的额定电压为2.5伏特。

(1)在图的甲乙两圆圈中填上所用电流表和电压表的符号。

(2)闭合开关之前，变阻器的滑动片P应置于_______端(填a或b)，实验过程中，变阻器的作用是_______。

 (3)当灯泡正常发光时，灯泡两端的电压应为_______伏特，若电流表的示数如图所示，则通过灯泡的电流强度为_______安培，灯的额定功率为_______瓦特。
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2、在测定额定电压为2.5伏特的小灯泡功率的实验中：

(1)根据下图中给出器材把实验电路图画出来

(2)用笔画线代替导线，把下图中器材连接成实验电路。

(3)在闭合开关前，下图中滑动变阻器的滑片P应滑到____________端位置

(4)闭合开关后，调节滑动变阻器，测得三组数据如下：

	实验次数
	伏特表读数(伏特)
	安培表读数 (安培)

	  1
	     1.5
	    0.17

	  2  
	     2.5    
	    0.28

	  3
	     3.0
	    0.31


请算出小灯泡的额定功率P额=_________________瓦特
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3、用下图的电路来测定额定电压为3.8伏特的小灯泡的功率。

(1) 图中滑动变阻器R的作用是通过调节____________来达到改变小灯泡 ____________的目的。在合上开关前，应调节滑动变阻器的阻值处于 ______的位置，以保护 _________ 和________不受损坏。

(2) 实验中最少要用_____ 节干电池_____联作电源，这时电压表的量程应选用 ____ 。测小灯泡的额定功率时，要调节滑动变阻器，使电压表示数为______伏特，若此时电流表的示数是0.4安培，则小灯泡的额定功率是_____瓦特。若调节滑动变阻器，使伏特表的示数变为4.2伏特，这时电流表的示数应是 _______安培，小灯泡的实际功率是 _____瓦特。
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4、为了测量标有“2.5V”的小灯泡的额定功率，某同学选用电流表的量程为0-0.6安培，电压表的量程为0-3伏特。

 (A) 连接电路前，必须使用开关_______；闭合开关前，调节滑动变阻器，使电路中的_______；调节滑动变阻器时，应观察________表，使指针指在_______。

 (B) 该同学在三次测量中所记录的数据如下表，试分析表中数据求出小灯泡的额定功率为______。

	  次数
	电压(伏特)
	电流(安培)

	   1
	    2.5
	  1.25

	   2
	    2.5
	  0.25

	   3
	    3
	  3


5、测额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率.

(1)实验要用的器材有3.8V小灯泡、滑动变阻器、开关、导线,还有_____.对电源电压的要求是_________.

(2)在方框中画出实验电路图.

(3)在电路中滑动变阻器的作用主要是________.

(4)实验开始时,首先要调节________,然后再测出_________,最后根据有关公式计算出小灯泡的额定功率. 

6、为了测定额定电压为2.5伏特的小灯泡的电功率，给了如下器材：电压表、电流表、开关、滑动变阻器、电源及导线若干。

 (A) 实验前变阻器的滑片P应放在______。

 (B) 为了使小灯泡正常发光，应使_______。

 (C) 当电压表示数为2.5伏特，电流表示数如图中所示时，则电流强度为____，灯光的额定功率为______。
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7、某同学在做“测定小灯泡的功率”实验时，连成如下图所示的电路实物图，闭合开关后发现两只电表的指针不动试检查一下，他的接线错在哪里？

(1)________________________________，

(2)________________________________，

(3)________________________________，

(4)________________________________。
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8、为了测定小灯泡的额定功率和小灯泡正常发光时的灯丝电阻。

(1)需要实验器材是____________________。

(2)实验开始前开关应该________________。

(3)变阻器在电路中的作用是____________。

(4)实验开始时，变阻器的阻值应调到____。

(5)电源电压应________电灯额定电压(填＞=或＜)。

(6)闭合开关，调滑动变阻器使电压表示数等于________________。

(7)记录________________。

(8)功率和电阻的计算公式分别为________、________。 

9、图是某同学测定2.5V小灯泡的额定功率的验电路图。

在实验中至少要两次调节滑动变阻器，第一次调节是为了使___________，滑片P应该向______端移动，然后接通电路。第二次调节是为了使_____，观察小灯泡的发光情况，这次调节时首先要观察_______________的读数，当电压表的读数是__________伏特时符合要求，同时记下伏特表、电流的表读数，算出小灯泡的额定功率。
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10、为了测定额定电压为2.5伏特的小灯泡的额定功率，采用如图所示的电路。

(1)电路中的M表是________表，N表是________表。

(2)按该电路图连接实际电路时，开关K应先________，并移动滑动变阻器的滑片P，使其连入电路的电阻值达到___________。

(3)闭合开关K后，滑动变阻器的滑片P应向________移动。

(4)实验室记录的数据是________。
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11、给你电源、开关、滑动变阻器、电流表、电压表及导线若干，用它们去测量一个用电器的电功率或它的电阻值，试画出实验电路图。 

12、测额定电压为3.8伏特小灯泡的额定功率时，最小需要电压为1.5伏特的干电池_____节串联起来使用。测量时应调节滑动变阻器电压表的示数为________伏特，再读取_______的示数。用规定的符号，在方框内画出实验电路图。 

13、为了测定电压是2.5伏特的小灯泡的功率，某同学在实验时测得的数据如下表。在整理数据计算功率时发现其中一次实验结果与其它两次实验结果相差很大，经检查，原来是有一个电流强度的示数读错了。该同学选用的电流表的量程是0-0.6安培挡，表头该度如下图所示。试分析：

(1)数据表中第_________次电流强度的读数错了，正确的应是_____________.

(2)第_______________次实验测得的是小灯泡的额定功率。

(3)小灯泡额定功率P额=___________

	次数
	电压(伏特)
	电流强度(安培)

	1
	2.00  
	1.00   

	2
	2.50
	0.25

	3
	3.00
	0.30   
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14、为了测定电压是2.5伏特的小灯泡的功率，某同学在实验时测得的数据如下表。在整理数据计算功率时发现其中一次实验结果与其它两次实验结果相差很大，经检查，原来是有一个电流强度的示数读错了。该同学选用的电流表的量程是0-0.6安培挡。试分析：(1)数据表中第_________次电流强度的读数错了，正确的应是_____________.

(2)第_______________次实验测得的是小灯泡的额定功率。

(3)小灯泡额定功率P额=__________.

	     次数
	电压(伏特)
	电流强度(安培)

	     1
	   2.00
	    1. 00

	     2
	   2.50
	    0.25

	     3
	   3.00
	    0.30


15、在“测定小灯泡的功率”的实验中，已知被测小灯泡额定电压为6伏特、小灯泡额定功率约6瓦特左右，所用电源电压为9伏特。某学生连接的电路如图所示，请说明其中错误之处并回答纠正的方法：_____________________________。
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16、在测定小灯泡的额定功率的实验中，所用器材如图所示。试把实验器材用笔画线连成测定小灯泡功率的电路(连线不能交叉)。
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17、根据“测定小灯泡的功率”实验，完成下列要求。

(1)实验器材除了电流表、电压表、滑动变阻器、开关、若干导线、小灯泡外，还必须有_______________________。

(2)实验时要按照电路图把实验器材连接好。在闭合开关之前，要调节滑动变阻器，使电路中的电阻______________(填“最大”或“最小”)。

 (3)若小灯泡的额定电压是2.5伏特，为了使小灯泡正常发光，闭合开关后，应调节滑动变阻器，在调节时要注意观察_____________。实验时电流表选用“+”和”0.6”接线柱，当小灯泡正常发光时，电流表刻度盘上指针的位置如右图所示。通过小灯泡的电流强度为________安培，小灯泡的额定功率为______瓦特。

    [image: image11.png]



18、用下图中所示仪器测定小灯泡的额定功率，已知小灯泡上标有“3.8V”的字样。(1)画出电路图。(2)照你画出的电路连接实物。 

19、图中是测定额定电压是3.8伏特的小灯泡额定功率的电路图。

(1)请按电路图的要求把图中所示的电路元件用钢笔画线作导线正确连接      起来。

(2)按实验中合理的顺序将下列实验步骤的序号(1、2、3、4、5、6)填入括号内：

［    ］读出电流表的示数

［    ］闭合开关

［    ］移动变阻器滑片到它的阻值最大的位置上

［    ］断开开关，按电路图连接电路

［    ］将测量数据填入表格，计算小灯泡的额定功率

［    ］移动变阻器滑片，使电压表的示数为3.8伏特

        [image: image12.png]L5 L]




20、甲、乙两盏电灯上分别标有“6V 3W”和“12V 6W”字样，将其串联后接在8伏特的电路上，则：          (      )

(A)甲的两端电压较大                (B)乙的两端电压较大

(C)甲、乙两端的电压一样大          (D)甲、乙两端的电压无法比较 
答案
一、实验题（共 20 小题）

1、(1)略

(2)a   改变小灯泡两端的电压 

(3)2.5伏特  0.48安培  1.2瓦 

2、(1)
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(2)略(3)略(4)P额=0.70瓦特。 

3、  (1)电阻；两端电压；最大；小灯泡；安培表；

   (2)3；串；15伏特；3.8；1.52；0.44 ；1.86。 

4、  (A) 断开   电阻最大   电压  2.5伏特    (B) 0.625瓦特 

5、1电压表、电流表、高于3.8伏;2见答案图;3调节小灯泡两端的电压;4小灯泡两端电压为额定电压,通过小灯泡的电流强度
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6、  (A) 使接入电路的变阻器的阻值为最大的位置

 (B) 小灯泡两端电压为2.5伏特。

 (C) 0.14安培   0.35瓦特 

7、电源断路    电压表串联    电流表接线柱接错    滑动变阻器接错 

8、(1)电源，导线，开关，电流表，电压表，小灯泡，变阻器

(2)断开

(3)改变电灯两端电压，使之达到额定电压，正常发光

(4)最大

(5)大于

(6)电灯额定电压

(7)I，U

(8)P=UI，R=[image: image15.png]


 

9、电路中的电阻最大   b  小灯泡在额定电压下发光   电压表  2.5 

10、(1)电压，电流，

(2)断开，最大，

(3)左，

(4)灯泡正常发光时的电流强度I， 

11、略 

12、3，3.8，电流表；
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13、(1)1  0.2  (2)2  (3)0.63瓦特 

14、(1)1  0.2  (2)2  (3)0.63瓦特 

15、(1)电流表正负接线柱接反，应该调换接线头

(2)滑动变阻器的滑片P没有在电阻最大处，应该使P滑到最左端，使接入电路中的电阻值最大

(3)电压表错接3伏量程，应该改用15伏量程 
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17、(1)电源  (2)最大  (3)电压表  (4)0.24；0.6 

18、电压表读数为3.8V时通过小灯泡的电流强度I(或额定电压下通过小灯泡的电流强度I；P=3.8I(或P=UI)。

(1)电路图略

(2)略。
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19、(1)如图
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(2)5、3、2、1、6、4 

20、

电磁炉的加热原理、特点及其它
 　　电磁炉是采用磁场感应涡流（EDDYCURRENT）加热原理。它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时，即产生无数的小涡流，使锅子本身自行高速发热，然后加热于锅内的食物。故适用于电磁炉的锅具只能是铁质或不锈钢而且能与电磁炉面紧密接触的锅具。

　　电磁炉是电子炊具，功率较大，请使用10A以的插座，并不要与其它电器共用；保持电磁炉的通风口畅通；远离潮湿的环境使用。

　　电磁炉要经常使用，并且要保证使用合适的锅具；保持炉面的清洁，防止电磁炉的外壳老化；如果面板破裂，电源线破损，请立即停止使用，送专业维修部检修。

电磁炉加热原理

　　磁炉采用磁场感应涡流加热原理。当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时，会产生涡流，使锅体自身快速发热，从而加热锅内的食物。

电磁炉产品特点

　　高效、节能、环保

　　由于锅体自身即为发热体，故热效率极高，有效节约能源。采用电磁炉煮食，无名火、无烟尘、也不会产生废气，具有环保效果，即安全、又洁净。

电磁炉功率调节范围宽

　　无小功率工作时产落生噪声或引起照明灯闪烁或影响电视，收音等现象。

电磁炉电源电压适应范围宽

　　独具过电压和欠电压调节特性，在各种供电环境下都可长期使用。

电磁炉安全保护功能完善

　　对于电源电压过高、过低或突变等均有安全保护功能。常规的超温保护更为快捷准确。

   更精确、完善的锅质检知识和空载保护功能

　 能测知锅具材料或尺寸是否合适可用。锅具移走立即停止加热，30秒后自动停机。锅具无论是快移还是慢移，绝无损坏电磁炉的忧虑。

　　开机自诊断功能和两小时无操作定时关机功能能测知电磁炉的工作环境是否适当（电压，环境温度是否适当或机体内部是否有故障）。长时间无人操作电磁炉，将认为已经忘记或外出，两小时后会自动关机。令使用安全。
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