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化学计算练习

1、已知硝酸铵的化学式为NH4NO3  试求：

 ① NH4NO3的式量是               ；

 ② NH4NO3一共包含      种元素；

③ 每个NH4NO3分子中共有       个原子；

④ NH4NO3分子中各原子的个数比是N : H: O =              ;

⑤ NH4NO3中各元素的质量比是N : H: O =              ;

⑥ NH4NO3中氮元素的质量分数是          ；

⑦ 100克NH4NO3中含氮元素的质量是       克；

2、 计算四氧化三铁Fe3O4中铁元素和氧元素的质量比.Fe : O                    
3、20克A物质与10克B物质恰好完全反应，生成了8克C物质和一定质量的D物质，则生成D物质为_____克。
4、已知化学反应A+2B=C+D，8克A与6克B恰好完全反应，生成5克D和______克C。现在要生成27克C，则要反应掉_______克B.
5、已知反应方程式为C2H5OH + 3O2 
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2CO2 + 3X ， 则 X 的化学式为       
6、根据A物质在纯氧中燃烧只生成水和二氧化碳的反应事实，判断A的组成是(    )

    A．一定含有碳、氢元素，可能含有氧元素   B．一定含有碳、氢、氧三种元素

    C．只含有碳、氢两元素                   D．一定含有氧元素

7、现实验室需要配制质量分数为0.9%的生理盐水（食盐溶液）100克，则需要食盐的质量为 
      克，水为       克。
8、现有溶质质量分数为20%的食盐溶液50克，若想配成溶质质量分数为10%的食盐溶液，需加水          克。

9、现有质量分数为98%（密度为1.84g/cm3）的浓硫酸溶液600 毫升，则有此浓硫酸溶液的质量为           克；溶质硫酸的质量为          克。若要配制浓度为49%的硫酸溶液500克，则需原硫酸溶液的体积为多少毫升以及水需要多少克？
10、用200g NaOH溶液恰好能吸收2.2gCO2 ，求：

（1）原氢氧化钠溶液中溶质的质量分数？
（2）反应后溶液中溶质的质量分数？

11、将锌和铜的混合物10克，放入100克溶质质量分数为7.3%的稀盐酸中，恰好完全反应。试计算：

（1）问产生的氢气为多少克？
（2）原混合物中锌的质量分数；
（3）反应后所得溶液中溶质的质量分数
12、现有11.2克的铁与100克稀盐酸恰好完全反应，问：

（1）生成的氢气的质量为多少？

（2）参加反应的稀盐酸中溶质的质量分数为多少？

（3）生成的溶液中溶质的质量分数为多少？

13、某纯碱中含有少量的氯化钠，现取该样品12克，放入100克溶质质量分数为7.3%的稀盐酸，恰好完全反应。试计算：

（1）产生二氧化碳的质量

（2）该样品中含碳酸钠的质量分数

（3）反应后溶液中溶质的质量分数。

14、现有12克的石灰石（所含杂质不溶于水，也不与其它物质反应），把它放入100克稀盐酸中，恰好完全反应，把产生的气体通入装有澄清石灰水的装置中，装置质量增加4.4克。试计算：
（1）产生的气体的质量为         克。

（2）石灰石中含碳酸钙的质量分数。

（3）稀盐酸中溶质的质量分数  

（4）反应后氯化钙溶液中溶质的质量分数。
15、今年4月，冰岛埃亚菲亚德拉火山爆发，大量水蒸气和二氧化硫混杂在火山灰中，随空气流动大面积蔓延。

  (1)二氧化硫(S02)中硫和氧两种元素的质量比为              。

  (2)据专家估算，全球火山每年释放出数百亿千克的二氧化硫，二氧化硫在空气中经过一系列变化生成硫酸，加剧了 酸雨污染。二氧化硫形成硫酸的化学方程式可表示为：2S02+2H20+02 =2H2S04，试计算16千克的二氧化硫完全反应生成硫酸多少千克？
  (3)除火山等自然因素外，人类的活动也会加剧酸雨的形成。写出一种有利于减少酸雨的措施：             。

16、为了测定某种黄铜(铜和锌的合金)的组成，取该黄铜样品碎屑100g，把400g稀硫酸分4次加入到该样品中，测得数据记录如下表：   

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次

	加人稀硫酸质量(g)
	100
	100
	100
	100

	剩余固体质量(g)
	87
	74
	67．5
	67．5


(1)第2次测得剩余固体质量为74g，其成分为        。

      A．铜          B．锌          C．铜和锌

(2)该黄铜样品中铜和锌的质量比m铜：m锌：            。

(3)计算所用稀硫酸的溶质质量分数，并画出反应生成的氢

气质量与加入稀硫酸质量的关系图。
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